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VLASTNOSTI 

Provedení: masivní kryt, kvalitní měděný kabel vč. čelisťových úchytů 

Testovací funkce: test napětí baterie pomocí integrovaného digitálního voltmetru 

Bezpečnost: 12V/24V/vypínač, ochrana proti přepólování vč. optického a akustického varování 

Připojovací svorky: vyměnitelné, plně izolované mosazné čelisti s pracovním LED světlem 

Displej: velký LCD displej 

Baterie: vysoce výkonné baterie AGM, vyměnitelné 

Nabíjení: automatická 4A nabíječka 

Pojistka: vyměnitelná pojistka 500 A s průzorem vč. náhradní pojistky 

Příslušenství: nabíjecí kabel do zapalovače cigaret do auta (12 V DC), autom. nabíječka 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
 

Typ:  Booster P12/24 Start Truck EVO 

Napětí baterie:   12 / 24 V 

Špičkový proud:   3.200 A / 1.600 A 

Kapacita baterie:  2x 16 Ah AGM 

Nabíječka:     230 V AC / 12 V DC, 4 A  

Rozměry:   320 x 210 x 440 mm 

Hmotnost:   17,5 kg 

Kabel:   1,8 m (Ø 40 mm²) 

 

ČÍSLO VÝROBKU 
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POUŽITÍ 
 

Profesionální oblast 

12/24 V: mokré baterie, AGM, GELové baterie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P12/24  START TRUCK  EVOLUTION 
 

12V a 24V pomocný startovací zdroj pro profesionální použití 
 

Optimalizovaný pomocný startovací zdroj se silným výkonem 

pro všechny běžné osobní i nákladní automobily. Masivní provedení, 

jednoduchá a bezpečná obsluha včetně ochrany proti přepólování 

s optickým a akustickým varováním. 

Pracovní LED světlo v čelisti usnadňuje práci za tmy. Lze použít i jako 

napájení mobilních přístrojů, jako je elektrické nářadí (s konvertorem 

možné také napájení přístrojů na 230 V). 
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