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VLASTNOSTI 
 

Provedení: masivní kryt, kvalitní měděný kabel vč. upínacích čelistí 
Testovací funkce: test napětí baterie 
Bezpečnost: vypínač, ochrana proti přepólování vč. optické a akustické výstrahy 
Připojovací svorky: vyměnitelné, plně izolované mosazné čelisti s pracovním LED světlem 
Displej: velký LCD displej 
Baterie: 25 Ah AGM vysoce výkonná HD baterie, vyměnitelná 
Nabíjení: automatická nabíječka nebo přímé nabíjení přes přípojku v autě 12 V DC 
Příslušenství: nabíjecí kabel do cigaretového zapalovače do auta (12 V DC), autom. nabíječka 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
 

Typ:   Booster P3 Professional Evo MAX 
Napětí baterie:   12 V 
Startovací výkon:   Imax = 3100 A 
Kapacita baterie:   25 Ah AGM HD 
Nabíječka:   230 V AC / 12 V DC, 1,5 A 
Rozměry:   280 x 160 x 350 mm 
Hmotnost:   10,5 kg 
Kabel:   1,1 m (Ø 28 mm²) 

ČÍSLO VÝROBKU 
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POUŽITÍ 
 

Profesionální oblast 
12 V: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P3 Professional Evo MAX 
 
Maximální výkon a osvědčená technika pro nejtvrdší 
oblasti použití 
 
Pomocný startovací přístroj s vyšším výkonem P3 Evo pro 
všechna běžná motorová vozidla. Napájení s vypínačem i pro 
mobilní přístroje jako el. nářadí (s konvertorem také napájení 
přístrojů na 230 V). 
Masivní provedení pro profesionální použití, jednoduchá 
a bezpečná manipulace včetně ochrany proti přepólování 
s optickým a akustickým varováním. 
Pracovní LED světlo v čelisti usnadňuje práci ve tmě. 
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