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VLASTNOSTI 
 

Provedení: masivní kryt 
Testovací funkce: test napětí baterie, nabití interní baterie (ve voltech a %) 
Bezpečnost: vypínač zabraňuje zkratům ve svorkách a vybíjení baterie; odvětraný kryt a integrovaný 
systém odvádění vzduchu zajišťují bezpečné odvádění bateriových plynů 
Připojovací svorky: vyměnitelné, robustní, ohebné kabely a plně izolované zahnuté svorky 
Displej: velký LCD displej 
Baterie: vysoce výkonná baterie AGM 23 Ah, vyměnitelná, design Banner 
Nabíjení: pomocí automatické nabíječky nebo přímé nabíjení prostřednictvím cigaretové zástrčky 12 V 
DC 
Příslušenství: inteligentní, automatická a mikroprocesorem řízená 2A nabíječka, která je součástí 
dodávky, výstup 2.1 A USB umožňuje nabíjení tabletů a elektronických přístrojů 
 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
 

Typ:   Booster PB 12 
Napětí baterie:   12 V – 2 A 
Startovací proud:  900 A 
Špičkový proud:   2 300 A 
Kapacita baterie:   23 Ah AGM 
Nabíječka:   230 V AC / 12 V DC, 2 A 
Rozměry:   340 x 410 x 140 mm 
Hmotnost:   11,0 kg 
Kabel:   144 cm (AWG 4 = 21 mm² ) 

ČÍSLO VÝROBKU 
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POUŽITÍ 
 

Profesionální oblast 

12 V:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Banner Power Booster PB12 
 
Maximální výkon a osvědčená technika 
s vylepšenými a novými funkcemi 
 

Pomocný startovací zdroj PB12 s vyšším výkonem v designu 
Banner s vysoce výkonnou baterií AGM pro všechna běžná 
motorová vozidla. Výstup 12 V DC nabízí stejnosměrné napětí 
pro nabíjení akumulátorů externích přístrojů. Výstup 2.1 A USB 
umožňuje nabíjení smartphonů, tabletů a elektronických 
přístrojů. Masivní provedení pro profesionální použití, snadná a 
bezpečná manipulace včetně ochrany proti přepólování 
s akustickým varováním. Exkluzivně v nabídce pro Evropu. 
Pracovní LED světlo na špičce záporné svorky usnadňuje práci 
za tmy. 

VEP 072019 
 


